
 

В300 
  Гидравлическая буровая установка 

 
 

 
 



 

Технические данные 
 
B300 

   

Размеры буровой скважины 
Максимальная глубина бурения 70 м
Максимальный диаметр бурения 2000 мм
Максимальный диаметр с обсадной колонной 1500 мм
Шасси 
Ширина со сдвинутыми гусеницами 3000 мм
Ширина с выдвинутыми гусеницами 4400 мм
Длина гусениц  5783 мм
Ширина башмака 900 мм
Скорость перемещения 0 ÷ 1,1 км/ч
Скорость вращения башни 0 ÷ 2,8 об/мин
Двигатель Deutz  BF6M 1015 C 
Тип с турбонаддувом 
Мощность при 2100 об/мин 300 кВт
Емкость топливного бака 500 л
Емкость масляного бака 800 л
Главная лебедка 
Максимальная грузоподъемность 220 кН
Максимальная линейная скорость 90 м/мин
Диаметр троса 28 мм
Рабочая длина троса 144 м
Вспомогательная лебедка 
Максимальная грузоподъемность 110 кН
Максимальная линейная скорость 58,7 м/мин
Диаметр троса 24 мм
Рабочая длина троса 215 м
Привод-вращатель Н 30 
Максимальный крутящий момент 250 кНм
Максимальная скорость при бурении 29 об/мин 
Максимальная скорость при разгрузке 125 об/мин
Масса 
Масса в рабочем состоянии ~ 88000 кг

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Версия с лебедкой pull-down 
 
B300 

 
 
 
Привод-вращатель Н30 Версия с лебедкой pull-down 
Макс. крутящий момент  250 Нм Макс. усилие на извлечение   320 кН 
Скорость при бурении       29 об/мин Максимальное усилие на задавливание 320 кН 

 

Скорость при разгрузке 125 об/мин 

 

Ход роторной головки 12500 мм 

 

 

 

Максимальная глубина 

E Номинальна длина телескопической 
штанги  7500 9500 11000 12500 14500 
4 –секционная штанга с внутренними 
замками мм 25430 33430 39430 45430 53430 

P 5 –секционная штанга фрикционного 
тирпа* мм - 42780 49280 56780 66780 

F Максимальный зазор от грунта мм 8900 6900 5400 3900 1900 
 
* Крутящий момент ограничен на значении 200 кНм 

 
 
 
 

 
 



 

Версия с цилиндром pull-down 
 
B300 

 
 
 
 

 

Привод-вращатель Н30 

Макс. крутящий момент 250 Нм 

Скорость при бурении 29 об/мин 

Скорость при разгрузке 125 об/мин

 

Цилиндр pull-down 
Макс. усилие на 
извлечение 

211 кН 

Максимальное усилие на 
задавливание 

180 кН 

Ход  роторной головки 6000 мм 

 

 

Максимальная глубина 

E Номинальная длина телескопической 
штанги  7500 9500 11000 12500 14500** 
4 –секционная штанга с внутренними 
замками мм 25830 33830 39830 45830 53830 

P 5 –секционная штанга фрикционного 
тирпа* мм - 42180 49680 57180 67180 

F Максимальный зазор от грунта мм 5800 5800 5400 3900 1900 
 
* Крутящий момент ограничен на значении 200 кНм 
** Телескопические штанги длиной L=14500 используются с надставками для мачт длиной 2,6 м + 1,8 м 

 
 
 
 
 

 



 

Версия CFA 
 
B300 

 
 
 
 

Привод-вращатель Н30 

Макс. крутящий момент 250 Нм 

Скорость при бурении 29 об/мин 

Скорость при разгрузке 125 об/мин 

Макс. диаметр 1200 мм 

Макс. усилие на извлечение 
шнека 

772 кН 

 

 

L Надставка CFA мм 3000 4000 5500 6000 7500 

Макс. глубина мм     27200 
P 

Макс. глубина с очистителем шнека мм     26300 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Вариант с телескопическим грейфером типа  
KRC2-180º для технологии «стена в грунте» B300 
 
 
 

Тип грейфера K2500 
K2500HD 

K2500 
K2500HD K3000 K3000HD 

         C 
Надставка 

P 
м 

P 
м 

P 
м 

P 
м 

- 33 33,5 33,9 34 

2000 35 35,5 35,9 36 

5000 38 38,5 38,9 39 

7000 40 40,5 40,9 41 

12000 45 45,5 45,9 46 
 
Высота с открытым 
челюстями 

A 
 

3,9 3,7 3,4 3,2 

Высота с закрытым 
челюстями 

A1

 
3,3 3 2,5 2,4 

Надставка 1000 
Высота с открытым 
челюстями 

B 
 

3,9 3,7 3,4 3,2 

Высота с закрытым 
челюстями B1 3,3 3 2,5 2,4 

 

 

 

 
          Удлинитель 
L = 2000 ~ 350 кг 
L = 5000 ~ 650 кг 
L = 7000 ~ 800 кг  
L = 12000 ~ 1200 кг 

 
   Суппорт грейфера 
      13 м ~ 15000 кг 
      14,8 м ~ 16000 кг 

 
           Масса базовой части  
                    60300 кг 

 



 

Габариты установки в транспортном положении   B300 
 
 
 
 
 
 
 
Версия с 
цилиндром pull-
down 

 
 
 
 
Версия с лебедкой 
pull-down 

 
 
 
Версия CFA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


